SVLFG

sicher & gesund aus einer Hand

Kassel, den 24. November 2022

Fur Biogasanlagen-Betreiber

Tragluftdacher wetterfest machen

Starker Temperaturabfall, Hagelschlag oder Schneefille konnen dazu fiihren, dass der In-
nendruck von Foliendachern plotzlich abfallt. Wenn dann das Stiitzluftgeblase nicht aus-
reichend Leistung bringt, kann es zum Versagen des Foliendaches und damit zum Gasaus-
tritt kommen. Die Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
rat deshalb, Wartungs- und Pflegearbeiten an den Dachern und Geblasen regelmaBig
durchzufiihren und die Notstromversorgung zu sichern. So sind Foliendacher bei Wetter-
extremen besser geschiitzt und es kommt seltener zu Storfallen.

Tragluftdacher werden durch einen stdndigen Uberdruck in Form gehalten. Diesen Uber-
druck erzeugt ein Stitzluftgeblase. Mitunter gibt eine Mittelstiitze zusatzlichen Halt. Ext-
reme Wetterlagen stellen hohe Anforderungen an diese Foliendacher. Kommt es zu einem
schnellen Temperatursturz, kiihlt die Luftmasse unter dem Foliendach ab und das Volumen
verringert sich sehr schnell. Das hat zur Folge, dass der Innendruck sinkt und das Foliendach
an Spannung verliert. Dies ist kein Problem, solange das Stiitzluftgeblase des Foliendachs
den Innendruck auf dem notwendigen Niveau halt. Bei plotzlich auftretenden Luftdruckan-
derungen durch Witterungsereignisse oder bei einer Storung des Stiitzluftgeblases, zum Bei-
spiel durch Verstopfung oder durch eine Reduzierung der Ansaugleistung, kann es sein, dass
die nachgeférderte Luftmenge nicht ausreicht, um den Innendruck des Foliendaches auf-
recht zu erhalten. Regen, Hagel oder Schnee kénnen das Dach dann eindriicken. Es fallt in
sich zusammen, reif3t unter Umstanden ab und Biogas kann austreten. Ist das Stiitzluftge-
blase nicht ausreichend dimensioniert, tritt derselbe Effekt ein.

Druckausgleich gewahrleisten

Deshalb ist es extrem wichtig, die Wartungs- und Pflegearbeiten an den Foliendachern und
Stiitzluftgeblasen regelmafig durchzufiihren. So wird ein optimaler Druckausgleich im Foli-
endach gewahrleistet. Die Herstellerangaben geben Auskunft, in welchen Abstanden und in
welcher Form die Wartungs- und Pflegearbeiten durchgefiihrt werden miissen.
Stiitzluftgeblase konnen im Laufe der Jahre an Leistung verlieren oder einen Defekt erleiden
und in der Folge komplett ausfallen. Dann muss schnellstens Ersatz gefunden werden. Ge-
rade bei dlteren Modellen ist es sinnvoll, ein Ersatzgeblase auf Lager zu haben, damit dieses
bei Bedarf schnell gewechselt werden kann. Auch fiir den Wechsel sind die Herstelleranga-
ben verbindlich. Die Schadenswahrscheinlichkeit ist am letzten Behalter, in der Regel beim
Garrestlager, aufgrund des Volumens, der Temperatur und des nachlassenden Biogasdru-
ckes am GroRten.
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Stromausfall mitdenken

Aufgrund von Wetterextremen und der angespannten Situation im Energiesektor hat sich
die Wahrscheinlichkeit von Stromausfallen erhoht. Das Stiitzluftgeblase sowie die Profilver-
schliisse der Foliendacher diirfen jedoch nicht langere Zeit ohne Funktion sein. Zu den un-
ternehmerischen Pflichten gehort es deshalb, in einem Notstromkonzept die erforderlichen
MalRnahmen bei einem Stromausfall festzulegen. Dazu zahlt zum Beispiel der Einsatz eines
geeigneten Notstromaggregates.

Foliendacher nie betreten

Um einem Defekt oder den Einbruch von Tragluftdachern vorzubeugen, empfiehlt die SVLFG,
diese regelmaRig und insbesondere vor extremen Witterungsereignissen zu kontrollieren.
Auch sind rechtzeitig MalRnahmen zu erfreifen, um Verformungen des Foliendaches zu ver-
hindern. Sollten auf dem Foliendach dennoch Schnee, Hagel oder Gegenstande nach einem
Sturm liegen bleiben, miissen diese umgehend entfernt werden. Ein umlaufender Laufsteg
erleichtert solche Arbeiten. Fehlt dieser, sollte das Abkehren bevorzugt vom Boden aus mit
einer Teleskopstange erfolgen. Ein Teleskoplader oder ein Schlepper mit einem zugelasse-
nen Arbeitskorb kdnnen ebenfalls eingesetzt werden. In keinem Fall darf das Foliensystem
zur Storungsbeseitigung betreten oder gedffnet werden.

Sicherungen frostfrei halten

Wahrend der kalten Jahreszeit ist darauf zu achten, dass die Uber- beziehungsweise Unter-
drucksicherungen frostsicher sind und ausreichend Frostschutzmittel in die Sperrflissigkeit
aller Behalter gefllt wird.

Seminare fiir Biogasanlagen-Betreiber

Vom 2. bis 3. Februar 2023 bietet die SVLFG ein kostenloses Seminar fiir Biogasanlagen-
Betreiber in Weidenbach/Bayern an. Die Kosten fiir Ubernachtung und Verpflegung werden
ebenfalls ibernommen.

Vom 14. bis 15. Marz 2023 findet zusatzlich ein Online-Seminar zum Thema ,Sicher und
gesund arbeiten in Biogasanlagen” statt.

Informationen dazu gibt es unter www.svlfg.de/seminar-biogasanlagen. Weitere Informati-
onen fir Biogasanlagen-Betreiber gibt es online unter www.svlfg.de und Eingabe des Such-
begriffs ,Biogas”.

Dr. Florian Heuser
SVLFG

Bildunterschrift:

Verstopfte Stiitzluftgebldase kénnen die Leistung zur Aufrechterhaltung des erforderlichen In-
nendrucks nicht mehr erbringen. Eingedriickte oder beschéadigte Foliendacher diirfen auf kei-
nen Fall betreten werden. Die Unfallgefahr ist zu groB3. Fotos: SVLFG
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